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Przedmiar robot

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku "B" gminnego osrodka zdrowia na
potrzeby rehabilitaciji.
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku "B" gminnego osrodka zdrowia
na potrzeby rehabilitacji.
1 Rozdziat KLIMATYZACJA
1.1 Element Element
1.1.1 |KNR 724/130/1 |Klimatyzator $cienny 2,0 kW mocy chtodniczej szt. 2,000
1.1.2 |KNR 724/130/1 |Klimatyzator $cienny 2,5 kW mocy chtodniczej szt. 2,000
1.1.3 |KNR 724/130/1 |Klimatyzator $cienny 3,5 kW mocy chfodniczej szt. 2,000
1.1.4 |KNR 724/130/2 |Agregat zewnetrzny multisplit 12,5 kW mocy chtodniczej szt 1,000
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz i montaz w innej lakalizacji istniejgcego klimatyzatora typi split $ciennego
indywidualna kpl 1,000
1.1.6  |KNNR 4/405/1 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy 6,35 mm
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1.1.8 |KNR 34/104/6 |lzolacja rurociggédw chtodniczych o $rednicy 6,35 mm otulinami kauczukowymi m 58,500
1.1.9 |KNR 34/104/6 |lzolacja rurociggow chtodniczych o $rednicy 9,52 mm otulinami kauczukowymi m 58,500
1.1.10 |KNNR 4/110/1  |Rurociagi z PVC taczone metoda Klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkainych, Fi_zew. 20'mm
Wyiczemie loseiropst. e
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1.1.11 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 60,000
1.1.12 |KNR 724/513/4 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 3.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.13 |KNR 724/513/7 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.14 |KNR 724/514/4 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.15 |KNR 724/514/7 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.16 |KNR 724/515/4 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajno$¢
3.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.17 |KNR 724/515/7 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos$¢
10.0 tys.kecal’h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.18 |KNR 724/516/4 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 3.5 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.1.19 |KNR 724/516/7 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000




